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   ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА УПОТРЕБА НА ПАРНИК  

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

 
УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА 

 
Веднага след отваряне на опаковката, проверете съдържанието, не пристъпвайте към сглобяване, ако липсват части или 
стоките са повредени.  
Преди употреба се уверете, че всички компоненти са в добро състояние и правилно инсталирани. Ако не го направите, 
това може да доведе до повреда на елементите и съответно до инциденти и наранявания на потребителите. 
 
Не оставяйте децата без надзор! Продуктът не е играчка! Уверете се, че никой, особено децата, не се качва на продукта. 
Продуктът може да се наклони и преобърне, което да доведе до наранявания или материални щети. 

  
    Важно! 
 

Не поставяйте парника на места, изложени на силен вятър. В цяла Европа доминират западните ветрове. Най-
доброто място за поставяне на парника ще бъде зона, защитена от запад от жив плет, стена или друго препятствие, 
което намалява скоростта на вятъра. Не поставяйте парника под долния ръб на покрива, за да не го изложите на 
засипване и смачкване от сняг.  

 
В случай, че се прогнозират силни ветрове и парникът е на място, изложено на вятър, е наложително найлона да се 

отстрани. Поради голямата площ на стените на парника и липсата на подходяща защита, по време на силен вятър 

може да възникне повреда на конструкцията и обвивката на парника. 

     Не оставяйте вратите и прозорците на парника отворени при силен вятър, тъй като това може да повреди отделни 

части от парника. През зимата е наложително да се свали найлона, за да не се натрупва сняг, който може да повреди 

структурата на парника. 

    При висока температура, структурата на парника се нагрява до много висока температура и поради това е 
необходимо да  се изолира директният контакт на найлона с металната конструкция посредством изолационен 
материал (например лек картон, изолационна пяна и др.), за да да избегнете увреждане на найлона чрез топене в 
отворите на подсилената мрежа.  

 
Конструкцията на парника не е подходяща за понасяне на допълнителни тежести за отглеждане на растения. Растенията 
се препоръчват да растат на свободно стоящо колче.  
  



Забранено е окачването на растения към конструкцията на парника, тъй като това може да повреди конструкцията. 
Механичните повреди на градинския парник, причинени от чести бури, бури, градушки, снежни бури, силен вятър, 
проливни дъждове, не подлежат на гаранция.  
 

    Забележка! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!  
Не поставяйте ПАРНИКА в близост до открит пламък или други източници на топлина. Препоръчваме Ви да 
позиционирате парника от наветрената страна спрямо източника на огън. Намалете риска от контакт на искри с 
покривалото на парника. Не поставяйте в парника източници на топлина.  
 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
Всички петна, незначителни замърсявания (включително тези, причинени от мъх) трябва да се почистват с  леки 
почистващи препарати. 
 
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА КОНСУЛТАЦИЯ 

  
   
СПИСЪК С ЧАСТИ 
 
 
 
 
    

    

    

  



МОНТАЖ НА ПАРНИКА
 

 
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПОКРИВАЛОТО 
 
Преди да поставите покривалото, конструкцията на парника трябва да бъде изправена и подравнена, а циповете на входа, 
след опъване на покривалото, да се затварят свободно без използване на сила. ВАЖНО: найлонът трябва да се постави 
при отворени ципове на вратите. След поставяне на найлона е необходимо да изчакате 20 - 30 минути, докато въздухът в 
парника се загрее. Когато покривалото стане меко, можете да започнете да разтягате найлона. След опъването на 
найлона, остатъка от найлон около парника трябва да бъде покрита с пръст или камъни, което предпазва продукта от 
надигане. Освен това закрепете парника с 4-те въжета: привържете ги към предвидените места в ъглите и ги прикрепете 
към земята с котва (13).  
 


